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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТестПРО» 

ОГРН 1247700620815 

(ИЛ «ТестПРО») 

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом 36, стр. 6, офис 304-6. 

 

АТТЕСТАТ № RU.RU.750Д12 

Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager0200@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) № ТП/25-06693 от 23.09.2025 года  

Место 

проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория «ТестПРО» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Р.С.И» 

Адрес: Российская Федерация, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160 оф. 427а 
ОГРН: 1117447019084, телефон: +7 (351) 248-24-36, адрес электронной почты: 

sale@rsi-llc.ru 

Наименование продукции: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов для ограждающих 

конструкций, торговая марка RSI™ 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Р.С.И» 

Адрес: Российская Федерация, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160 оф. 427а 

ОГРН: 1117447019084, телефон: +7 (351) 248-24-36, адрес электронной почты: 

sale@rsi-llc.ru 

Технический регламент: - 

Испытано согласно 

требованиям: 

ГОСТ 22233-2025 

Дата получения образца: 04.09.2025 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Физико-механические показатели 

Наименование показателя  Значение показателя качества  Методика 

испытаний  

Результат  

Цвет По согласованию с заказчиком в соответствии с 

утвержденными образцами-эталонами 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

Требование 

выполнено   

Блеск По согласованию с заказчиком в соответствии с 

утвержденными образцами-эталонами 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

Требование 

выполнено   

Толщина покрытия, 

назначаемая в зависимости от 

размещения, мкм, не менее: 

для закрытых помещений  

на открытом воздухе 

 

 

 

25 

25 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

 

 

 

30 

45 

Адгезия, баллы, не более 1 ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

0,02   

Твердость по Бухгольцу 

(сопротивление  

вдавливанию), уел. ед.,  

не менее 

 

 

 

80 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

 

 

 

96 

Эластичность при изгибе, мм, 
не более 

5 ГОСТ 22233-2025 
Таблица 11 

2   

Эластичность при 

растяжении, мм, не менее 

5 ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

9   

Прочность при ударе, см, не 

менее 

25 ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

45   

Качество степени наполнения 

анодно-окисного покрытия 

(метод потери массы), мг/дм2, 

не более 

- ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

-   

Коррозионная стойкость***, 

ч: 

- в нейтральном солевом 

тумане 

- кислом соляном тумане- по 

тесту МАХА 

 

 

1000 

 

48 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 11 

 

 

Требование 

выполнено   

 

 

Механические показатели профиля 

Наименование показателя  Нормы по НД   Методика 

испытаний  

Результат  

Марка сплава АД31 ГОСТ 22233-2025 
Таблица 10 

Соответствует 

Состояние материала Т, Т5, Т1 ГОСТ 22233-2025 
Таблица 10 

Соответствует 

Значение показателей, не менее: 

временное сопротивление б
в, МПа 

предел текучести б
0,2, Мпа 

относительное удлинение, % 

 

127 

69 

13 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 10 

 

140 

90 

34 

На поверхности профиля без покрытия не 

должно быть  

следов расслоений, неметаллических и 

металлических включений, коррозионных 

пятен и раковин, кратеров. 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 10 

Дефекты не 

обнаружены  

На поверхности профиля без покрытия не 

допускаются механические повреждения, 

плены, пузыри величиной более 0,07 мм; 

продольные следы от матрицы, задиры и 

налипы размером более 0,03 мм; а также 

поперечные следы от матрицы, 

образующиеся при остановке пресса 

 

   

не более 0,07 мм 

 

не более 0,03 мм 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 10 

 

Дефекты не 

обнаружены 

На лицевой поверхности профиля без 

покрытия, указанной в конструкторской 
документации, не допускаются 

механические повреждения, плены, пузыри 

величиной более 0,01 мм, продольные 

следы от матрицы глубиной более 0,005 

 

 
 

 

не более 0,01 мм 

не более 0,005 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 10 

 

Дефекты не 
обнаружены 



Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

мм, а также поперечные следы от матрицы, 

образующиеся при остановке пресса 

Шероховатость лицевой поверхности 

профиля без покрытия, предназначенного 
для анодно-окисного покрытия, не должна 

быть более 

 

 
  

Ra 1,6 мкм 

ГОСТ 22233-2025 

Таблица 10 

Дефекты не 

обнаружены 

 

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Испытанный образец соответствует ГОСТ 22233-2025 

 
 

Руководитель ОИП С. Р. Ейников 

 
 

 

 
Тех. специалист   А.Е. Зайнуллин 


